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Sammanfattning

Trafikbullerberakningar har utforts for planerad skolgard i samband med utbyggnad av
tvarférbindelse mellan Salemvagen och Rénningevagen i Salems kommun.

Berakningar visar att det med bullerskyddsskarm vid skolgard gar att uppfylla krav pa

trafikbullernivéder utomhus.


mailto:Jan.Pons@bjerking.se

Uppdrag nr. 19U1807
| I Sida 2 (7)

Bakgrund

Bjerking AB har pa uppdrag av Trivector Traffic utfort en trafikbullerutredning i anslutning till
Salem 5:77 (S6dra Hallsta) som underlag for projektering av ny férskola. Det undersokta
omrédet ligger i Sodra Hallsta, Salems kommun. Se figur 1 for ungefarligt
undersoékningsomrade.

En ny férskola planeras norr om den nya vag som ska byggas mellan Salemsvagen och
Ronningevagen. Forskolan kommer vara i tva plan och ca 700 kvm, skolgard kommer vara ca
4000kvm.

Denna utredning visar trafikbullernivaer for skolbyggnad och skolgard.

Figur 1. Planerat omrade.

Underlag

Bjerking-gk-Sédra-Hallasta.dwg — Grundkarta med terrang och byggnader 20200825
T-31-P-SL.dwg — modell ny tvarforbindelse 20200825

“Trafikutredning Sodra Hallsta 190527 ” - Trafikutredning 20190527
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Allmant om buller

N&r man talar om buller anvands ofta begreppen ekvivalent ljudniva (LAeq), som &r den
genomsnittliga ljudnivan under en given tidsperiod, vanligtvis ett dygn, och maximal ljudniva
(LAmax), som ar den hogsta forekommande ljudnivan under en viss period.

Ekvivalent ljudniva fungerar relativt bra som matt om bullerkallan &ar en starkt trafikerad vag med
nagorlunda jamnt fléde. Maximal niva ger ett battre matt pa bullerpaverkan fran en mindre vag
dar enstaka fordon kan ge en avsevéard stérning, sérskilt nattetid. Nar man anvander
maximalnivd som matt avses den bullernivd som inte far 6verskridas mer an 5 ganger per natt.

Vagtrafikbuller bestar av flera oonskade ljud, och inte av enstaka rena toner. En liten stegring
av bullernivan kan 6ka stérningen hogst patagligt. Om antalet fordon pa en vag fordubblas 6kar
ljudnivan med 3 dB(A), vilket nara nog upplevs som en fordubbling av stérningen. For varje
decibel starkare buller 6kar storningarna med 20 %, i medel per person (Kéalla: Trafikverket).

Riktvarden

Riktvarden trafikbuller férskola och lekplats

Boverkets forfattningssamling BFS 2015:1 FRI 1 anger att: "Vid placering och anordnande av
friytor for lek och utevistelse vid fritidshem, férskolor, skolor eller liknande verksamhet bor
sarskilt beaktas friytans storlek, utformning, tillganglighet, sdkerhet och férutsattningarna att
bedriva andamalsenlig verksamhet.”

Boverktes vagledning "Gor plats for barn och unga!” anger att det ar 6nskvart med ekvivalent
trafikbullernivd 50 dBA pa skol- och férskole gardar for delar avsedda for lek, rekreation och
pedagogisk verksamhet samt att malsattning ska vara hogst 55 dBA pa resterande delar.
Dessa varden bekraftas av Naturvardsverket i deras vagledning for tillsynsmyndigheter, NV-
01534-17 "Riktvarden for buller pa skolgard fran vag- och spartrafik”

Utrymme Hogsta trafikbullerniva dB(A)

Ekvivalentnivd  Maximalniva

Utomhus (frifaltsvarde)

De delar av garden som ar 50 70
avsedda for lek, vila och

pedagogisk verksamhet

Ovriga vistelseytor inom 55 70
skolgarden
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Berakningsforutsattningar

Ekvivalent och maximal ljudniva fran vagtrafikbuller har beréknats enligt Nordisk
berakningsmodell, rev 1996, i datorprogrammet SoundPLAN 8.2.

Berékningsresultaten redovisas pa kartor som visar bullerspridningen i omradet. |
bullerspridningsberakningen ingar fasadreflexer i byggnader, vilket ger upp till 3 dB(A) hogre
ljudniva precis framfor fasaderna. Utomhusriktvardet avser frifaltsvardet, vilket &r ljudniva utan
fasadreflex i varje byggnads "egna” fasad, men inklusive reflexer i omgivande bebyggelse mm.

Berakningsresultaten forutses enligt standard ha en noggrannhet pa +3 dB-enheter.
Ljudreflektion, sk fasadreflex, &r medtagen i utbredningsberékning.

Vagtrafik

Information om beraknad trafikering har erhallits fran Trafikutredning Sodra Hallsta 190527 och
avser ar 2040 med rondell. Andel tung trafik har antagits till 4% och hastighet antas oférandrad
frén skyltad hastighet pa Salemsvagen och Rénningevagen.

Vag ADT! Andel tung Hast
Nya tvarforbindelse 02 % 40 km/h
Norra delen 3360

Mittendelen 3100

Sddra delen 2920

Salemsvéagen 7%

Norr om Tvarférbindelse 6530 50 km/h
Soder om Tvarforbindelse 3470 50 km/h
Soder om Sabytorgvagen 6770 40 km/h
Rodnningevagen 7% 40 km/h
Norr om Tvarfoérbindelse 3610

Soder om Tvarforbindelse 1010

Sabytorgvagen 6350 7% 50 km/h

1 ADT har beréknats frin maxtimme
2 Antaget att tungtrafik forbjuds pa ny tvarférbindelse

Bjerking AB
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Resultat

Berakning har utforts for foreslagen placering av skolgard, se AKO1 och AK101. Dock

Figur 1 Omrade godkéant for skolgard markerat i gront

For att uppfylla riktvarden har flera alternativ studerats for bullerdampning men i samrad med
bestallare har den mest fordelaktiga lIosningen preciserats som bullerskyddsskarm. Forslag pa
placering och hojd av bullerskyddsskarm visas i bilaga AKO2 och AK102, vilket ger omrade som
uppfyller riktvarde for skolgard enligt Figur 2.

e\

Figur 2 Omrade godkéant for skolgard med bullerskyddsskarm markerat i gront

Ovriga atgarder som studerats men ej utretts vidare var alternativ placering av skolgard,
trafikminskande atgarder pa nya tvarférbindelsen samt bullervall.
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Kommentarer

Placering och utformning av bullerskyddsskarm &r baserad pa underlag vid pabérjan av denna
bullerutredning. Mindre férandringar av placering och utformning av skarm kommer inte paverka
slutresultat men vid storre férandringar bor revidering av bullerutredning utféras for att
sdkerstélla efterlevnad av riktvarden.

Bullerskyddsskarmens konstruktion ska uppfylla SS-EN 1793 klass B3 for ljudisolering samt A1
for ljudabsorption for att inte reflektera buller och 6ka bullerbelastning p& motsatt sida nya
tvarforbindelsen.

Nedan visas tva alternativ pa utformning av skarm, dessa ska endast ses som forslag for
utformning.

Figur 4 Bullerskyddsskarm med bade trd och genomskinliga sektioner kalla GreeNest Form

Bjerking AB
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Ovriga bullerkallor

Under arbete med trafikbuller vid skolgard har féljande externa bullerkallor noterats
Atervinningscentral, transformatorstation och pumpstation.
For buller fran AVC se vér utredning daterad 2010009.

Vid platsbesok sa har transformatorstation och pumphus besokts och dessa anses ej bullra pa
sadant satt att det kan paverka bullernivaer pa skolgard eller skolbyggnad.

Slutsats

Resultat visar att det med bullerskydd gar att uppfylla riktvarden for utomhusmiljo pa skolgard
med bullerskyddsskarm. Alternativa Iosningar som ej utretts kan vara placering av skolgard,
trafikreducering pa tvarforbindelsen eller anvandandet av byggnader som bullerskydd.

Under arbete med trafikbuller vid skolgard har foljande externa bullerkallor noterats
Atervinningscentral, transformatorstation och pumpstation.
For buller frdn AVC se vér utredning daterad 2020-10-09

Vid platsbestk sa har transformatorstation och pumphus besokts och dessa anses ej bullra pa
sadant satt att det kan paverka bullernivaer pa skolgard eller skolbyggnad.

Bjerking AB



Salem Komun genom Trivektor
Uppdrag: Sodra Hallsta
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Framtida situation
2040

Ekvivalent niva fran
Vagtrafik

Karta

AKO1

Forskola Leqg/Lmax vagtrafik fasad 201006

Result number 20

Calculation in 1,5 m above ground

Project engineer: Jan Pons
Created: 2020-10-08

Processed with SoundPLAN 8.2, Update 2020-09-25
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Framtida situation Karta

AK101

Maximal niva fran
Vagtrafik

Forskola Leq/Lmax vagtrafik 201006
Result number 16
Calculation in 1,5 m above ground

Project engineer: Jan Pons
Created: 2020-10-08
Processed with SoundPLAN 8.2, Update 2020-09-25
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Framtida situation Karta

AKO02

Ekvivalent niva fran
Vagtrafik

1,5 & 2m hog bullerskyddsskarm

Forskola Leg/Lmax vagtrafik med skdrm optimerad 201006
Result number 19
Calculation in 1,5 m above ground

Project engineer: Jan Pons
Created: 2020-10-08
Processed with SoundPLAN 8.2, Update 2020-09-25
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Framtida situation Karta

AK102

Maximal niva fran
Vagtrafik

1,5 & 2m hog bullerskyddsskarm

Forskola Leg/Lmax vagtrafik med skdrm optimerad 201006
Result number 19
Calculation in 1,5 m above ground

Project engineer: Jan Pons
Created: 2020-10-08
Processed with SoundPLAN 8.2, Update 2020-09-25
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