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Sammanfattning 

Beräkningar för trafikbuller visar att riktvärden vid fasad överskrids för ett av två beräknade hus. 

Åtgärder krävs för att uppfylla riktvärden för buller, till exempel kan genomgående lägenheter 

projekteras där minst hälften av boningsrummen är mot bullerdämpad sida.  

Anläggning av uteplatser är även möjlig vid sida som är bullerdämpad.   

mailto:david.nordin@bjerking.se
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1 Bakgrund  

Vestigia Development AB planerar att bygga bostadshus där Bjerking AB har på uppdrag att 

utför en trafikbullerutredning. Utredningen ska ligga till grund för detaljplan och projektering.  

Det undersökta området ligger i Södra Hallsta, Salem kommun. 

Området innefattar två huskroppar för bostäder med varierande våningsantal. 

Denna utredning visar beräknade trafikbullernivåer för bostäder samt för uteplatser.  

2 Förutsättningar 

Beräkningsområdet innefattar område vid korsning Salemsvägen & Säbytorgsvägen, Salem 

kommun.  

Buller från väg- och järnvägstrafik har beräknats över området, se Figur 1 för  

avgränsningsområde. 

 
Figur 1 Övergripande karta över område för planerad bebyggelse markerat i rött 
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3 Riktvärden trafikbuller 

Trafikbullerförordningen 2015:216 

Riktvärden för buller från vägtrafik, enligt Förordning (2015:216) inklusive SFS 2017:359 om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader, framgår nedan. 

 

Tabell 1 Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder eller 
väsentlig ombyggnad av trafikleder. 

 Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Ljudnivå utomhus vid fasad  

(frifältsvärde)  

60 dBA - 

Ljudnivå utomhus vid fasad  

(frifältsvärde) för bostad om högst 35 m2 

65 dBA - 

Ljudnivå utomhus vid uteplats i anslutning till 

bostad  

50 dBA 70 dBA 

Om 60 dBA överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida 

där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och vara vända mot en sida där 

70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 22.00 och 06.00 vid fasaden.  

Om 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas mer 

än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

4 Ljudkrav för Bostäder 

Krav avseende ljudmiljö i bostäder redovisas i BBR. Om bättre ljudförhållanden önskas 

hänvisas till svensk standard SS 25267, ljudklass B eller A. Nedan anges riktvärden för 

trafikbuller inomhus.  

Boverkets byggregler BBR 

Nedan redovisas krav enligt BBR. 

Tabell 2 Högsta tillåtna ljudnivåer inomhus från trafikbuller. 

Utrymme avsett 

för 

BBR 

Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Sömn, vila och 

daglig samvaro 

30 dBA 45 dBA1) 

Matlagning och 

hygien 

35 dBA - 

1) Maximalnivån får överskridas högst 5 gånger per natt kl. 22 – 06. 
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5 Bedömningsgrunder 

5.1 Trafikbuller 

Utgångspunkt för bedömningen av trafikbuller vid bostäder är Riksdagens riktvärden för 

trafikbuller. Bedömningen av möjligheterna till bostadsbebyggelse sker i detta utlåtande 

utgående från:  

• Möjligheten att uppfylla målet högst 60 dBA runtom hela fasaden. 

• Alternativt möjligheten att uppfylla målet högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal 

ljudnivå utanför minst hälften av bostadsrummen i varje bostad.  

• Möjligheten att erhålla en uteplats med högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal 

ljudnivå. 

6 Förutsättningar 

6.1 Underlag 

Bjerking-gk-Södra-Hallsta.dwg – 20200825 

L31_p_01_Buller (003).dwg - 20200910 

Trafikutredning Sodra Hallsta 190527 – 20190527 

Bjerking planerade exploatering.dwg – 201021 

Trafikuppgifter_buller_prognos_och_t19 – 191015 

 

6.2 Trafikering 

Nuvarande trafikdata redovisas nedan i Tabell 3. Information om beräknad trafikering har 

erhållits från Trafikutredning Sodra Hallsta 190527 och avser år 2040 med rondell. Andel tung 

trafik har antagtis till 4% och hastighet antas oförändrad från skyltad hastighet på 

Rönningevägen. Hastighet på Salemsvägen antas sänkas till 40 km/h. 

Tabell 3 Vägtrafik 

Väg ÅDT Andel tung Hast 

Nya tvärförbindelse 

Norra delen 

Mitten delen 

Södra delen 

 

3360 

3100 

2920 

01 % 40 km/h 

Salemsvägen 

Norr om Tvärförbindelse 

Söder om Tvärförbindelse 

Söder om Säbytorgvägen 

 

6530 

3470 

6770 

7 %  

40 km/h 

40 km/h 

40 km/h 

Rönningevägen 

Norr om Tvärförbindelse 

Söder om Tvärförbindelse 

 

3610 

1010 

7 % 40 km/h 

Säbytorgvägen 

Framför Rönningeporten 2 

Efter Rönningeporten 2 

 

6350 

6350 

 

7% 

7% 

 

40 km/h 

50 km/h 

1 Antaget att tungtrafik förbjuds på ny tvärförbindelse  
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Järnvägstrafik är hämtad från Trafikverkets excelfil ”Trafikuppgifter avsedda för 

bullerberäkning”. 

Järnvägstrafik avser prognosår 2040. 

Tabell 4 Tågtrafik 

Tågtyp Antal tåg Tåglängd Hastighet 

Pendeltåg X-60 175 214 m 119 km/h 

Godståg 11 680 m 100 km/h 

 

7 Resultat 

Högsta beräknade ljudnivåer vid fasad för planerad bebyggelse redovisas i Tabell 5. 

Tabell 5 Beräknade ljudnivåer med befintlig trafikmängd och framtidsscenario 

 Ekvivalent ljudnivå 

Leq (dBA) 

Maximal ljudnivå 

Lmax (dBA) 

Rönningeporten 3 – Fasad mot väg 59 81 

Rönningeporten 3 – Bullerdämpad sida 49 70 

Rönningeporten 2 – Fasad mot väg 65 87 

Rönningeporten 2 – Bullerdämpad sida 49 64 

 

 
Figur 2 Planerad bebyggelse. 

7.1 Ekvivalent ljudnivå 

Fullständiga beräknade ekvivalenta ljudnivåer redovisas i Bilaga AK001. Riktvärden på buller 

från vägtrafik Leq 60 dBA uppfylls för Rönningeporten 3 men överskrids för Rönningeporten 2.  

Bullerdämpad sida är möjlig på det hus där riktvärden överskrids där högsta ekvivalenta 

ljudnivån beräknas till Leq 49 dB. 
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7.2 Maximal ljudnivå 

Fullständiga beräknade maximala ljudnivåer redovisas i Bilaga AK0101. Riktvärden för maximal 

ljudnivå vid fasad finns inte utan maximalnivån blir dimensionerade vid uteplatser som 

redovisas under rubrik 7.3 Uteplats. 

7.3 Uteplats 

 

Figur 3 Område där uteplats kan anläggas. 

 

Uteplats ska uppfylla både krav för ekvivalent ljudnivå, Leq 50 dBA, och maximal ljudnivå, Lmax 

70 dBA, vilket innebär att de ska placeras i gröna fält i Figur 3. 

Båda husen får bullerdämpad sida där huskroppen fungerar som bullerskydd och uteplats kan 

därför anläggas på insidan av husen.  

 

 

Bilagor 

Bilaga Visar 

 

AK001 

 

AK0101 

 

Ekvivalent trafikbullernivå 

 

Maximalnivå från trafik 

Godkänt område för uteplats 
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8 Åtgärdsförslag 

Olika typer av åtgärder kan behöva genomföras för att riktvärden för trafikbuller vid bostäder 

ska uppfyllas. 

• Genom att göra lägenheter i bostadshusen genomgående där minst hälften av 

boningsrummen är mot bullerdämpad sida uppfylls krav på trafikbuller.  

• Åtgärder som minskning av trafikflöde eller byggande av bullerskyddsskärm är ej 

realistiska i detta skede.  

 

9 Slutsats 

Beräknade ekvivalentnivåer överskrider riktvärden Leq 60 dBA för det ena huset, 

Rönningeporten 2. 

Enligt Förordning (2015:216) framgår att om 60 dBA överskrids bör minst hälften av 

bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal 

ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

Åtgärder krävs för att riktvärden ska uppfyllas. Rekommenderat är att projektera genomgående 

lägenheter där minst hälften av bostadsrummen är mot bullerdämpad sida. 

Område för uteplats Leq 50 Lmax 70 finns i direkt anslutning till föreslagna bostäder.   
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